Hjaelp - mit campingkgleskab virker ikke?
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Mortens Campingtip om at handtere dit campingkgleskab rigtigt

Hver sommer har vi rigtigt mange sporgsmal fra campister, der ikke synes at deres kgleskab virker som forventet.

| de fleste tilfzelde er drsagen til misforstaelser, at et kaleskab i hjemmet virker markant anderledes end det de fleste har i
campingvognen. Herunder far du forklaringen. Det er lidt teknisk, men med lidt tdlmodighed gar det nok.

Der findes flere typer kaleskabe, men de to mest kendte er kompressorkgleskabet og absorptionskaleskabet. | begge typer laves kulden
ved at varme fra en energikilde skaber en fordampning p3 et aggregat — der igen giver kalingen i kaleskabet. Lidt i stil med, at det kaler pa
huden nar du er vad eller sveder.

Kompressor-kaleskabe

Virker ved 230V og 12V og det er den samme type du har hjemme i din bolig og i enkelte campingvogne. Kompressoren i skabet stajer nar
den er aktiv. Kompressorkgleskabet er ikke afhzengig af udenomstemperatur og kgler ned til den temperatur du vaelger.

Absorptions-kgleskabe

Erl det mest udbredte i campin , fordi det virker bad d 230V, med dskepdbatr ~ 7 . L
angt est u e i campingvogne, fordi det virker bade ve med gas og méske pé ba el o8 Joig & ity ssSRtEIbEY

genskaber de fleste saetter pris pa i en campingvogn.



Grunden til at jeg siger maske, pa 12V batteri - er, at iszr de store skabe bruger mere strem end den maengde du kan fa fra bilen. Et stort
stremforbrug kraever kraftige ledninger og det har mange biler og campingvogne ikke. (Der nar alts3 ikke s meget strom frem som der er
brug for.) (Her bar vi lige naevne, at grunden til at mange skabe alligevel har 12V funktion er, at de samme typer skabe ogsa anvendes til

autocampere, hvor ledningsnettet er korrekt dimensioneret til stromforbruget.)

Absorptionskgleskabet nedkgler som udgangspunkt op til 25 grader under udenomstemperaturen, det er nok sa leenge at temperaturen
ikke kravler op over 30 grader.

Kaleskab i campingvogn

Sadan indstiller du temperaturen effektivt i dit absorptionskaleskab

Tzend kgleskabet pa gas eller 230V. Begynd med at indstille temperaturveelgeren i “midten” mellem minimum og maximum. Vent et 8-12
timer for du tiekker udviklingen, gerne ved hjzelp af et godt keleskabstermometer.

Hold fast for nu bliver det lidt mystisk. Hvis det er sommer og 30 grader udenfor, gnsker du allermest et dejligt koldt kaleskab. Her er det
naturlige instinkt at “skrue op” pa regulatoren.

Det skal du ikke ... du skal i stedet skrue ned ... og det er der en naturlig (og lidt teknisk) forklaring pa.

Det er varmekilden, som skaber kulden via fordampning. Varmekilden far varme via strgm, hvis du bruger el - og en flamme nér du bruger
gas.

Den optimale kaleydelse og virkning af fordampnings-aggregatet sker ved temperatur pa ca. 153 grader. (Malt ved skorstenen)

Sa nar det er varmt udenfor, f.eks. 30 grader i Frankrig - har du brug for mindre varme (lille flamme/mindre energi) for at haeve

temperaturen til "optimal virkningstemperatur pd de 153 grader.

Nar det er koldt udenfor f.eks. O grader - har du brug for mere varme (stor flamme) for at haeve temperaturen til "optimal
virkningstemperatur”. Der skal mere energi til fordi forskellen er stgrre.

Skruer du helt op pa en varm dag vil kale-virkningen alts4 blive reduceret. Er aggregatet blevet for varmt er lgsningen at slukke kgleskabet i
en halv time og derefter teende igen og lade regulatoren blive i den lave ende. Brug et keleskabstermometer til at tjekke temperaturen med.
Vaer opmaerksom pad der er kaligst i bunden af kgleskabet.



Optimal kaleydelse nds nér aggregatet er
opvarmet til max. 153 grader, (cirka).
Bliver det varmere reduceres virkningen.
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Nar det er varmt i luften Nar det er koldt i luften
skal der bruges mindre skal der bruges mere
energi/ flamme for, at energi/ flamme for, at
opna optimal kelevirkning. opné optimal kelevirkning.
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Orker du ikke at lzzse alle detaljerne - s kan ngjes med at betjene kaleskabet som vist her. Skru op ndr det er koldt - og skru ned ndr det er varmt udenfor.

Undga at spilde kulden ungdigt

Nar det bedst mulige temperaturniveau er opnaet bar du derefter rette fokus mod, at den kaling der er opndet ikke gar til spilde. Her er det
godt at du finder din indre "sparegris” frem.

Vaer fx opmeerksom p3 at bne kgleskabet mindst muligt. Hver gang man 3bner lagen “falder” kulden ud pa gulvet og skabet skal begynde
forfra pa at kele ned.

Drikkevarer kan med fordel tempereres med en god kompressorkaleboks i stedet for at bruge keleskabet. Sa kan du lade madvarer
beholde al kulden i kaleskabet for sig selv.

Nar du har haft madvarer ude saettes de ind igen hurtigst muligt.

Andre ting du kan vaere opmaerksom pa

Iser dit kpleskab til kan det skyldes at lagen enten ikke lukker teet eller pa at du har fugtige madvarer som ikke er pakket ind.

Der kan vaere en fordel at kare pa gas
Korer kaleskabet pa 230V er der pa nogle pladser (szerligt sydpa) ikke strom nok til keleskabet. Her far du bedre effekt pa gas.



40 grader i /—‘rakrig - det er godt med skygge ved kalegitteret.

40 grader i skyggen - hvad ggr du s3?

P4 meget varme dage kan du fierner kalegitteret p3 vognens side, det hjeelper til at gge kalingen, s& aggregatet ikke bliver for varmt. Det er
ogsa muligt at montere en blzeser til at kale varmelegemet ned med. Sparg vaerkstedet om hjzelp til montering. Find kaleskabsventilator
her

Du kan hjeelpe koleskabet ved at lsegge frostvarer ind i det. Du kan lzegge et par vandflasker i fryseren natten over, hvor temperaturen
udenfor daler lidt. Naeste dag laegges de ind i keleskabet og hjeelper med at holde temperaturen nede.

Det er ogen god ide at investere i en kompressorkgleboks, hvis | tit er syd paivarmen, den er ikke afhaengig af udenomstemperaturen, S3
har | kelige drikkevarer og hvis det kniber for kgleskabet i vognen, kan de mest sarbare fadevarer laegges i kompressorkgleboksen.



